康复护理专科培训基地配套设备一批技术参数

膀胱压力容量评定系统：
1、探头：具备探头；工作频率2.5MHz。
2、组织谐波成像。
3、容积测量范围：0 ml～999 ml。
4、最小显示精度：1 ml。
5、容积测量准确度：≤±15%（被测容积≥100ml），≤±15 ml(被测容积＜100ml)。
6、容积测量结果的显示以毫升（ml）为单位。
7、探测深度：≥160 mm。
8、容积扫描测量时间：≤5s±1s。
9、持续扫描时间≥2h。
10、智能导航膀胱扫描。
11、一键扫描时间：≤5秒
12、显示模式：膀胱投影图像。
13、仪器显示屏：高分辨率显示屏
14、具备打印功能

磁刺激仪（盆底）：
适应范围：用于盆底康复、中枢神经损伤及外周神经损伤等疾病的辅助康复治疗。
技术参数
1、额定输入功率：≥1800VA。
2、冷却系统：液冷。
3、操作显示：≥7寸英寸液晶触摸屏。
4、磁感应强度：最大磁感应强度不小于4T，允差±20%；治疗强度：0～100%可调，步进1%。
5、输出频率：1Hz～100Hz，步进0.1Hz～1Hz；允差±10%。
6、输出脉冲宽度：100μs～400μs，允差±10%。
7、治疗模式：手动模式和自动模式。
8、自动模式：≥25种模式。
9、治疗时间：1min～60min可调，步进1min，输出允差±10%。
10、配备人体工程学座椅：多体位调节，可在座位下进行盆底刺激。

言语（认知）训练及评估系统：
技术参数
1、病历管理：
1.1、包括病例登记、病例修改、病例记录、病例查询四大功能。
1.2、多种病例查询方式。
1.3、评估或者训练结束后可看到评估结果和训练结果。
1.4、可查看历次评估记录和结果。
2、评估：
2.1、评估：包含患者定向能力、注意能力、语言表达、听理解、看理解、命名、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识以及推理能力的水平。
2.2、评估结果可在病例管理查看，打印。
3、康复训练：
3.1、认知康复平台：通过对语言能力、观察力、计算能力等多种方式进行训练。
3.2、康复训练：通过对定向能力、结构能力，记忆能力、专注能力、计算能力和推理能力多个方面多种方式进行训练。
4、具备已登记病人信息修改功能。
5、操作显示：≥19英寸液晶显示屏、≥19英寸液晶触摸屏。
6、台车：具备台车

吞咽训练及评估系统：
技术参数：
1.电极片：配备多种电极片。
2.治疗模式：多种治疗模式。
3.具备电极脱落检测功能。
4.具备评估功能
5.具备多种训练模式
6.电源：直接供电或电池供电
7.具有数据存储功能。
8.仪器中储存的数据信息可传输下载
9.具备彩色显示屏

平衡测试及训练系统：
技术参数
1、测试平台外形尺寸（长宽高）：≥950×770×1000mm，允差±10%。
2、配置固定脚轮和万向脚轮方便转移整机。
3、情景互动模式训练：多种训练或游戏模式
4、具有评估报告：根据患者的数据，生成整体的评估报告，支持打印功能。
5、训练方式：多种训练方式。
6、额定电源电压：220V；频率：50Hz；
7、最大承重：≥136kg。
8、具有病历储存功能。
9、配备≥50英寸大屏显示

干扰电治疗仪：
适用范围：具有镇痛、锻炼肌肉、促进血液循环、软化瘢痕松懈粘连的作用。
性能参数：
1.二组二维或三维输出；
2.吸引模式应有连续、快速、中速、慢速、自动五种方式可调。
3.吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；
4.输出波形（治疗波形）为正弦波、调制波；
5.输出频率（基频）为1kHz～11kHz可调节；
6.具有多种治疗模式
7.动态节律为4s～10s可调，步长1s；
8.差频变化周期为15s～30s可调，步长1s；
9.五种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％ 允差±5%；
10.差频变化范围为：低、中、高等多种治疗模式可调；
11.具有方案库功能，实现对治疗方案进行管理。
12.具有自定义功能，
13.具有病例库管理功能，可以对患者信息进行管理，保存患者治疗记录，导出患者记录等功能。
14.多重安全保护：多重安全保护

频谱治疗仪：
1.尺寸：≤378mm*400mm*1590mm。
2.主要波长范围：2.5～13.5um，
3.辐射体表面温度：≥180℃，
4.辐射器辐射面积大，配备隔热防护设计，避免烫伤。
5.定时：可定是0-60分钟，智能触摸屏控制加减时间，时间跳完有警报声。
6.标准电压：a.c 220V,50Hz。
7.机内保险丝规格：F2A/250V，具备保险装置。
8.理疗头使用寿命：＞2000小时。
9.治疗器配置有防倾倒装置，使用时更加安全可靠。

售后服务：
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